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EXCEED YOUR VISION 


自動測色器マウンタ (24) / (44) 


ユ■ザ■ズガイド 


本書は、本製品の使用方法、メンテナンス方法、トラブル対処 
法などを説明しています。 

目的に応じて必要な章をお読みください。 


NPD413 巨-00 JA 
◎セイコーエプソン株式を社200日 




マークの 意味 


重要 


この表示を無視して誤った取り扱いをすると、本 
製品び損傷したり、本製品、プ U ンタドライバや 
ユーティ U ティび正常に動作しなくなる場をび 
あ0ます。この表示は、本製品をお使いいただく 
上で必ずお守0いたださたい内容を示していま 
す。 


補足説明や参考情報を記載しています。 


用語*^ 用語の説明を記載していることを示しています。 


巧 関連した内容の参照ぺージを示しています。 


掲載画面 

• 本書の画面は実隙の画面とをか異なる場合びあります。ま 
た、日 S の違いや使用環境によってち異なる画面となる場合 
びありますので、ごま意ください。 

• 本書に掲載する Windows の画面は、特に指定びない限0 
Windows XP の画面を使用しています。 

. 本書に掲載する Mac 日 S X の画面は、特に指定びない限0 
Mac OS X V ] 日.已の画面を使用しています。 


Windows の表記 

Microsoft ® Windows ® 2000日 peratin 旨 System 日本語版 
Microsoft ® Windows ® XP Operating System 日本語版 
Microsoft ® Windows Vista ⑤ Operatin 旨 System 日本語版 
本書では、上記の日 S (オペレーティングシステム）をそれぞ 
れ [Windows 2日日日 」 「Windows XPJ [Windows Vista 」 
と表記しています。また、これ日の総称として 「 Windows 」 
を使用しています。 


Mac OS の表記 

Mac 日 SXvl 日. 3.9 〜 vl 日.已 

本書では、上記各オペレーテイングシステムを 「 MacOSX 」 
と表記してし''ます。 


商標 

Mac OS は米国およびその他の国で登録された Apple Inc . の 
商標です。 

Microsoft , Windows , Windows Vista は、米国 Microsoft 
Corporation の米国およびその他の国における登録商標です。 


電源局調;皮について 

この装置は、高調波電流規格 J に C 目1日日日- 3- 2に適合して 
います。 


ごま意 

• 本書の內容の一部または全部を無断転載することを禁止し 
ます。 

• 本書の巧容は将来予告なしに変更することびあります。 

• 本書の内容にご不明な点や誤0、記載漏れなど、お気付さ 
の点びあ0ましたら弊社までご連絡ください。 

• 運用した結果の影響については前項に関わらず責任を負い 
かねますのでご了承ください。 

• 本製品び、本書の記載に従わずに取り扱われたり、不適当 
に使用されたり、弊社および弊社指定！;^外の、第兰ちによっ 
て修理や変更されたことなどに起因して生じた障害等の責 
任は負いかねますのでご了承ください。 

• 弊社純正品し U 外および弊社品質認定品がの、オプション 
または消耗品を装着し、それび原因でトラブルび発生した 
場合は、保証期間巧であってを責任は負いかねますのでご 
了承ください。ただし、この場合の修理などは有償で行い 
ます。 


本製品を曰本国タト\持ち出ず場合のま意 

本製品（ソフトウェアを含む）は日本国内仕様のため、本製品 
の修理 • 保守サービスおよび技術ヴポートなどの対応は、曰本 
国外ではお受けでをませんのでご了承ください。また、曰本国 
がではその国の法律または規制により、本製品を使用でをない 
ことびあります。このような国では、本製品を運巧した結果罰 
せ5れることびありますび、当社といたしましては一切責任を 
負いかねますのでご了承ください。 


電液障害自主規制について-ま意- 

この装置は、情報処理装置等量波障害自を規制協議尝 ( VCCI ) 
の基準に基づくクラス日情報技術装置です。この装置は、家 
庭環境で使用することを目的としていますび、この装置びラジ 
才やテレビジョン受信機に近接して使用されると、憂信障害を 
引さ超こすことがあ0ます。取扱説明書に従って正しい取0扱 
いをしてください。本装置の接続において指定ケーブルを使用 
しない場合、 VCCI ルールの限界値を超えることび考え5れま 
ずので、必ず指定されたケーブルを使用してください。 


本製品の不具合に起因ずる付随的損害について 

万一、本製品（添付のソフトウェアなども含みます）の不具合 
によって所期の結果び得られなかったとしてち、そのことから 
生じた付随的な損害（本製品を使用するために要した諸費巧、 
および本製品を使用することにより得5れたであろラ利益の 
損失など）は、補償いたしかねます。 


本製品の使用限定について 

本製品を航空機 • 列車 • 船舶-自動車などの運行に直接関わる 
装置-防災防犯装置 • 各種安全装置など機能 • 精度などにおい 
て高い信頼性-安全性び必要とされる用途に使用される場合 
は、これ5のシステム全体の信頼性および安全維持のために 
フェールセーフ設計や冗長設計の措置を講じるなど、システム 
全体の安全設計にご配慮いただいた上で当社製品をご使用い 
ただくよラお願いいたします。本製品は、航空宇宙機器、幹線 
通信機器、原子力制御機器、医療機器など、極めて高い信頼 
性•安全性び必要とされる用途への使用を意図してお0ません 
ので、これらの用途には本製品の適合性をお客様において十分 
ご確認のラえ、ご判断ください。 


本製品の廃棄 

一般の家庭でお使いの場合は、必ず法令や地域の条例、自治体 
の指示に従って廃棄してください。事務所など業務でお使いの 
場合は、産業廃棄物処理業者に廃棄物処理を委託するなど、法 
令に従って廃棄してくださし、。 
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-ま全上のご注意- 


党上のごを育 


A 警告 

この表示を無視して、誤った取0扱いをす 
ると、人び死 t または重傷を負う可能性び 
想定される内容を示しています。 

A 注意 

この表示を無視して誤った取り扱いをす 
ると、人び傷害を負ラ可能性および財産の 
損害の可能性び想定される内容を示して 
います。 


〇 

必ず行っていただきたい事項（指示、行 
為）を示しています。 

0 

してはいけない行為（禁止行為）を示して 
います。 


分解禁止を示しています。 


濡れた手で製品に触れることの禁止を示 
しています。 


製品び水に濡れることの禁止を示してい 
ます。 


電源プラグをコンセントから抜くことを 
术しています。 

Q 

アース接続して使用することを示してい 
ます。 


設置上のご注意 


心ち意 

Q 

不を定な場所、他の機器の振動び伝わる場戸斤 
に設置-保管しないでください。 

落下によりけびをするおそれびあ0ます。また、 
本製品び正しく動作しなくなるおそれびあ0ま 
す。 

Q 

油煙やホコリのをい場巧、水に濡れやずいな 
ど湿気のをい場所に置かないでください。 

感電' 火災のおそれびあります。 

〇 

本製品を持ち上げる際は、無理のない姿勢で 
作業してください。 

無理な姿勢で持ち上げると、けびをするおそれび 
あります。 


A 注意 


〇 本製品を持ち上げる際は、取扱説明書で指示 

された箇所に手を掛けて持ち上げてくださ 
い。 

イ也の部分を持って持ち上げると、本製品び落下し 
た0、下ろず際に指を挟んだ0して、けびをする 
おそれびあ0ます。 

本製品の持ち上げちは下を参照してください。 
^本書13ページ「マウンタの取り外し方」 


取り扱い上のご注意 


施告 

0 

煙び出たり、変なにおいや音びずるなど異常 
状態のまま使用しないでください。 

感電-火災のおそれびあ0ます。 

異常び発生したとさは、すぐに電源を切り、電源 
プラグをコンセントから损いてから、販売店また 
はエプソンの修理窓□にご相談 < ださし、。 


異物や水などの液体が内部に入ったときは、 
そのまま使用しないでください。 

感電-乂災のおそれびあ0ます。 

すぐに電源を切り、電源プラグをコンセントから 
抜いてから、販売店またはエプソンの修理窓□に 
ご相談ください。 


取扱説巧書で指示されている箇巧]^^がの分 
解は行わないでください。 

Q 

お客様による修理は、を険でずか S 絶対にし 
ないで < ださい。 

0 

备種ケーブルは、取扱説明書で指示されてい 
る攻がの配線をしないでください。 

発火による乂災のおそれびあります。また、接続 
した他の機器にち損傷を与えるおそれびあ0ま 
す。 

Q 

製品内部の、取扱説明書で指示されている箇 
巧 lit 外には触れないでください。 

感電や火傷のおそれびあ0ます。 

Q 

開□部か S 内部に、金属類や燃えやすい物な 
どを差し込んだり、落としたりしないでくだ 
さい。 

感電' 火災のおそれびあ0ます。 


A 注意 

Q 

本製品の上に乗ったり、重いちのを置かない 
で < ださい。 

特に、子供のいる家庭ではごを意ください。倒れ 
た0壊れた0して、けびをするおそれびあ0ます。 

〇 

各種ケーブルを取り付ける際は、取り付ける 
向きや手順を間違えないでください。 

乂災やけびのおそれびお0ます。 

取扱説明書の指示に従って、正しく取0付けてく 
ださい。 
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-ま全上のご注意- 


A 注意 

〇 

本製品を移動ずる際は、ずべての配線をがし 
たことを確認してか S 巧ってください。 

コードび傷つくなどにより、感電•火災のおそれ 
びあ0ます。 

〇 

自動測色器マウンタ （24) / (44) のメンテ 
ナンスを巧う際は、電源コードを外してか 5 
作業を行ってください。 

感電のおそれびあります。 


電源に関するごま意 


A 警告 

Q 

AC 100 V 攻がの電源は使用しないでくださ 
い。 

感電-火災のおそれがあります。 

Q 

電源プラグは、ホコリなどの異物び付着した 
状態で使用しないでください。 

感電' 火災のおそれびあります。 

〇 

電源プラグは刃の根元まで確実に差し&ん 
で使用してください。 

感電' 火災のおそれびあります。 

Q 

付属の電源コード!•ソがは使用しないでくだ 
さい。また、付属の電源コードを他の機器に 
使用しないでください。 

感電' 火災のおそれびあります。 

Q 

破損した電源コードを使用しないでくださ 
い。 

感電-火災のおそれびあります。 

電源コードび破損したとさは、エプソンの修理窓 
□にご相談ください。 

また、電源コードを破損させないために、政下の 
点を守ってください。 

. 電源コードを加工しない 
. 電源コードに重いわのを載せない 
• 無理に曲げたり、ねじったり、引っ張った0し 
ない 

• 熱器具のおぐに配線しない 


濡れた手で電源プラグを巧を差ししないで 
ください。 

感電のおそれびあります。 

Q 

電源コードのたこ足配線はしないでくださ 
い。 

発熱して乂災になるおそれびあります。 

家庭巧電源コンセント ( AC 100 V ) か日直接電源 
を取ってください。 

〇 

電源プラグは定期的にコンセントか S 巧い 
て、刃の根元、および刃と刃の間を清掃して 
ください。 

電源プラグを長期間コンセントに差したままにし 
てお<と、電源プラグの刃の根元にホコ U び付着 
し、シヨートして火災になるおそれびあ0ます。 


A 警告 


〇 


電源プラグをコンセントか S 巧くとさは、 
コードを弓 I っ張 S ずに、電源プラグを持って 
巧いてください。 

コードの損傷やプラグの変巧による感電-火災の 
おそれびあ D ます。 


漏電事故防止のため、接地接続（アース）を 
行ってください。 

アース線（接化線）を取り付けない状態で使用ず 
ると、感電-火災のおそれびあります。電源コード 
のアースを UTF のいずれかに取 D 付けてくださ 
い。 

• 電源コンセントのアース端子 
. 銅片などを eScmULL 地中に埋めたちの 
• 接地工事 （ D 種）を行っている接地端子 
アース線の取り付け/取0がしは、電源プラグを 
コンセントか日抜いた状態で行ってください。ご 
使用になる電源コンセントのアースを確認してく 
ださい。アースび取れないとさは、販売店にご相 
談< ださい。 


Q 


次のよラな場巧にアース線を接続しないで 
<ださい。 

. ガス管（引火や爆発のを挨びあります） 

• 電話線用アース線および避雷針（落雷時に大量 
の電気び流れる可能性びあるため危おです） 

• 水道管や蛇 □ (配管の途中びプラスチックに 
なっているとアースの役目を果たしません） 


心主意 


C 長期間ご使用にな 5 ないときは、ま全のため 

電源プラグをコンセントか 5 抜いてくださ 
し、。 
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-さ部の名称と働さ- 


各部のち祝と働ま 

自動測色器マウンタ 


マウンタ(正面) 



1 

マウンタの取り付けまたは取りがし時につかむ場所です。 


重要 


取っ手をつかんでプ U ンタ本体を移動しないでください。 


2. カバー 

測色器の取り付け、取りかし、ケーフルの接続時に開閉し 
ます。 

3. 装着ガイド用溝（を/ち） 

プ U ンタに取り付けるとさに装着ガイドと合わせます。 

4. 自動まを取り ユニッ ト接続田コネクタ（自動測色器マ 
ウンタ (44) のみ） 

マ ウン タに自動巻を取り ユニッ トを接続するためのコネ 
クタです。自動巻を取り ユニッ トとマ ウン タを同時に設置 
する場合に使用します。接続ケーフルは自動巻を取りユ 
ニッ トに同巧されています。 


<s> 

自動巻さ取りユニットは、 BO プラス機用のオプションでず。 
自動測色器マウンタ （24) には自動巻取りユニット接続用コ 
ネクタはあ0ません。 


5.プリンタ接続用コネクタ 

プ U ンタ本体にマウンタを接続するためのコネクタです。 
接続ケーブルは本製品に同捆されています。 


6. ランプ 

自動測色器の状態を表します。詳細は下表をご覧<ださ 
い。 


点丹 

〇 

本製品の電源び入っていて、使用可能な状態で 
す。 

点滅 

M / 

動作中またはエラー発生状態です。 

エラー内容はプリンタの操作パネルで確認で 
をます。 

消灯 

〇 

本製品の電源び切れています。 

またはス U —プモードになっています。 


<s> 

本製品に電源スイツチはありません。 

とす本書8ページ「電源の入/切のちま」 


マウンタ(底面) 



1. 測色器キャリッジ 

測色器を左ちに移動させる部分です。 

2. ミニ USB 接続ケーブル 

測色器からデータを取得する通信ケーブルです。 

3. DC ケーブル 

測色器に電源を供給するケーブルです。 

4. 紙巧さえ板 

測色時に用紙を押さえて固定します。 

5雷招 n スウ々 

電源 コー ドの差し込み□です。 
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-さ部の名称と働さ- 


付属品 



1. 白昼準タイルホルダ 

白基準タイルを格納します。 

2. バッキング 

測色器の下敷をとなる板です。黒または白のどちらかをプ 
U ンタ本体に取り付けて使用します。 


cs> 

バッキングは自動測色器マウンタ （44) には白•黒各2枚、自 
動測色器マウンタロ 4) には白•黒各1枚が付属しまず。 


3. 装着ガイド 

マウンタをプ U ンタへ取り付ける時のガイドです。 

4. クランプ 

プ U ンタのスタンドに取り付けて、接続ケーフルと電源 
ケーブルを固定します。 

5. 六角巧つきネジ 

装着ガイドをプ U ンタ本体に取り付けるネジです。 

6. 六角レンチ 

六ち巧つをネジを取り付ける際に使ラエ具です。 

7. プリンタ接続用ケーブル 

プ U ンタ本体にマウンタを接続するケーフルです。 

8. 電源コード 

マウンタに接続して使用する電源コードです。 


測色器 

(ILS20EP/ILS20EPUV) 


1. レンズ 

測色時に印刷物をここからスキャンします。 

2. 接続用コネクタ ( DC ) 

マウンタ値励にある測色機キャ U ツジの DC ケーブル 
に接続します。 

3. 接続用コネクタ（ミニ USB ) 

マウンタ(底面)にある測色機キャ U ツジの5二 USB ケー 
スレに接続します。 

4. 白昼準タイル 

測色値の基準となる白いタイルです。 

白基準タイルホルダにセツトして使用します。 


<s> 

測色器は自動測色器マウンタとは別売りでず。巧違に応じて 
ILS 20 EP または ILS 20 EPUV をお買いホめください。 
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-さ部の名称と働さ- 


取り扱い上のごミ主意 


測色器 OLS 20 EP / ILS 20 EPUV ) 

• 測色器レンズを直接触ったり、下向をに置いたりしな 
いで < ださい。 

傷やミちれび付 < と測色結果に影響を及ぼすことびあり 
9 0 



. 白基準タイルの白い面を触らないでください。 

傷和ミちれが付< と測色結果に影響を及ぼすことがあり 
ます。 



重要 


白基準タイルを割ったりなくしたりしないでください。白基 
準タイルのみの購入はでさません。測色器とセツトでご購入 
いただくことにな0まず。 


• 測色器と白基準タイルは必ず購入時に同捆されていた 
セツトでご使用ください。 

工場では測色器と白基準タイルをセツトで調整して、 
同じ番号をつけて出荷しています。複数台ご購入の場 
含は必ず白基準タイルと同じ番号の測色器をセットで 
ご使用ください。 


M 252900 
00621 


測色器のラベル 


CAL PLAQUE 
000621 

白基準タイルのラベル 


バッキング 

バッキングの表面を傷付けたり、巧したりしないでくださ 
い。 

傷やミちれび付 < と測色結果に影響を及ぼすことびありま 
す。 


重要 


バッキングは大変壊れやすい部品です。落としたり、ぶつけ 
た0しないで < ださい。 



7ウンタ 

電源び入っているとをは、下図の部分には触らないでくだ 
さい。 

マウンタ内部への不必要な接触は機器の動作に支障をを 
たすおそれびあ0ます。 
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-本製品の使ぃ方- 


本製品の胁、方 


本製品はプ1」ンタに装着して使用する自動測色システムです。対象プ1」ンタは、カタログやプ1」ンタの取扱説明書でご確 
認ください。 

ここでは、本製品のソフトウェア CD - ROM に収蔵されている自動測色器ユーティ U ティを使用した手順を説明します。 


重要 


• 自動測色器ユーティリティをご使用の場合は、エプソン製プリンタドライバのインス!-ールが必要でず。エプソン製プリンタド 
ライバ非対応の製品ではお使いいただけません。 

• 自動測色器ユーティリティ外のツールをご使用の場合も、手順③の自動測色器の初期設定は必ず行ってください。 

と弓-本書8ページ「初期設定」 


作業の流れ 


①プ U ンタの確認 

プリンタ本体のセットアップ（本体セットアップ、プ U ンタドライバインス!ル）び完了し、電 
源び入って使用で走る状態になっていることを確認してください。 



©自動測色器の初期設定^^^本書8ぺージ「初期設定」 

自動測色器の初期設定を行います。 



感カラーキャリフレーションとす本書9ページ「カラーキャリフレーション」 

自動測色器ユーティ U ティか 5 自動測色器用 ColorBase を起動してプリンタのキヤリブレーシヨン 
をむいます。 



④測色^本書10ページ「測色ジョブの作成と実行」 

自動測色器ユーティ U ティで[測色ジョブの作成と実行]を起動して実行ずる作業を選おします。 
また、[ジョブの状態確認]を起動すると、現在実行中のジョブの状態び確認でをます。 

詳細は各画面上のヘルプをご覧ください。 










-本製品の使ぃ方- 


屬原の入/切の方法 初期設定 


本製品には電源を入れたり切ったりするためのスイッチ 
はありません。 

AC 100 V のコンセントに電源コードのプラグを差し込む 
と、電源び入0ます。 

同様に電源コードのプラグを抜くと、電源び切れます。 


重要 


本製品を使用するとさは、本製品の電源コードをコンセント 
に差し込んでか5プリンタ本体の電源を入れてください。プ 
U ンタ本体の電源を先に入れると、本製品が正常に動作しま 
せん。 


対応用紙 

プ U ンタで使用でをる用紙の一部は、本製品では使用でを 
ません。 

本製品の巧応用紙は、自動測色器ユーティ U ティのへル 
プ、またはプ U ンタ本体の取扱説明書でご確認ください。 


本製品の設置後、使用開始前に初期設定を行って<ださ 
い。この設定はセットアップ時に一度だけ行い、マウンタ 
を脱着するたびに行5必要はありません。 

設定にはプ U ンタ本体に添付されている同お□ール紙 
( MC 厚手マット紙口ール）を使用します。 


cs> 

同個□ール紙が手元にないときは、臥下のエプソン製専用 
□ール紙の中か5、お使いのプリンタに対応しているものを 
選んで使用して < ださい。 

. プ□フ王ッショナルフォトペーパー<厚手光ミ尺> 

. プ□フ王ッショナルフォトぺーパー<厚手半光ミ尺> 

• MC 厚手マット紙□-ル 

• PX / MC プレ S アムマット紙□ール 

• MC 画材■用紙 □ ール 

他の用紙種類では正しい測色結果が得られないことがあ 
0ます。 


設定手順は政下の通りです。 


H プリンタ本体に□ール紙をセットしまず。 

□-ル紙のセット方まは、プ U ンタ本体の取扱説明書 
を参照してください。 


重要 


□ール紙セツトの際には、必ずセツトした巧紙の用 
紙種類を正しく設定してください。 


B プリンタ本体の操作パネルで[オプション設定] 
-[自動測色器]一[自動測色器設定]一[実 
行]を選択して、 0 K ボタンを押しまず。 


プリンタび自動で調整パターンを印字-測色して、設 
定を行いますのでしばらくお待ち<ださい。設定終了 
まで約1分かかります。 

プ U ンタ本体の操作パネルに[印刷巧能]が表示され 
れば初期設定は終了です。 


8 









-本製品の使ぃ方- 


測色の手順 

ここでは本製品用の動作ツール自動測色器ユーティ1」 
ティを使用した測色の作業手順を紹介します。 

各設定項目の詳細は〜レプをご覧ください。 


自動測色器ユーティリティ起動 
手順 

自動測色器ユーティ1」ティの起動手順は、しツ下の通りで 
す。 

Windows の場合 

[スタート]一[すべてのプログラム]一[自動測色器 
ユーティ U ティ]一[自動測色器ユーティ U ティ]の順に 
ク1」ックします。 

Mac OS X の場合 


[八ードディスク]—[アプリケーション] ( Applications ) 
フォルダー[自動測色器ユーティ U ティ]フォルダー[自 
動測色器ユーテイ U テイ]アイコンの順にダブルク U ッ 
クします。 


カラーキヤリブレーシヨン 

自動測色器ユーティ U ティでは、高精度で色差び少ない印 
刷品質を保持するためにカラーキヤ U ブレーシヨンを実 
施でをます。 

2週間〜1力月に1度、定期的にカラーキヤ U ブレーシヨ 
ンを行5ことをお勧めします。 

H 自動測色器ユーティリティを起動します。 

** 屈■本書9ぺ-ジ「自 ») 測色器ユ-ティ I 」ティ起動 
手順」 

[自動測色器用 ColorBase ] をクリックしまず。 



<s> 

自動測色器用 ColorBase は、 Windows の場合はプリ 
ンタドライバのユーティリティ画面から 、 Mac OS の 
場合はに PSON Printer U 川 ity 3] か日も起動できま 
ず。 


0 ウイザードに従ってカラーキャリブレーション 
を行いまず。 


フパルのヘルブお） 

巧ンタ微を& 
乃ン9かめ麻！; ism 
用巧な巧 
乃， W ンウ谊巧 
は巧でる 
3-卜か卜 
る度 


[ e ' pSON 7かげンけ WiK* 丰巧目> 


が苗品ち 
囚 Fiw-7； 


)x720dpi 
- 720x144 


r ; ' 144日…4出 Ipi 
0 SuperPfioio - 2390x144Dclpi 


巧お访 
ま a 乃ン 


けイシな义 h の □-) 俯がタトしてく定み、 




ブンテナンス I 


各設定項目の詳細は[ヘルプ]をク U ックすると表示され 
ふ^ 〇 

政上で終了です。 
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-本製品の使い方- 


測色ジョブの作成と実行 

し U 下に、閒 I 」色ジョブの作成と実行]を使用した基本的な 
測色手順を紹介します。 

各設定項目の詳細はヘルプをご覧<ださい。 

n プリンタの電源を入れ、プリンタ及び本製品を 
使用可能なげ態にしまず。 

初めて使用するとをは初期設定を巧ってください。 
とす本書8ぺージ「初期設定」 

必要に応じ X ンテナンスを行ってください。 

と穿本書11ページ r 測色関連部品のク U —ニング」 

R プリンタに用紙をセットしまず。 

本製品の対応用紙は、自 »] 測色器ユ-ティ I 」ティのへ 
ルプでご確認ください。 

用紙のセツト方法は、プ U ンタ本体の取扱説明書を参 
照してください。 

n 自動測色器ユーティリティを起動しまず。 

™ 包^本書9ぺ-ジ「自動測色器ユ-ティ I 」ティ起動 
手順」 

Q [測色ジョブの作成と実行]をクリックしまず。 



Q 熟巧る作業を選択しまず。 



降はそれぞれの作業のウィヴードに従って設定を 
行ってください。 

各設定項目の詳細は[ヘルスをク U ックすると表示 
されます。 


cs> 

にじプ□ファイルは自動測色器ユーティ IJ ティだけ 
では作成できません。作成用ソフトウエアび別を必 
要でず。 


1;(上で終了です。 
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メンテナンス 


メンテナンス 


測色関連部品の 
クリーニング 

測色値に異常び見られるとさは、本製品のお手入れをして 
ください。また、いつでち良い状態で使用でさるよラに、 
定期的 （1 ヶ月に1回程度）に本製品のお手入れをしてく 
ださい。 


ク U — ニン グ手)憤 

なの3部品のク U - ニン グをします。 

. バッキング表面 
. 白基準タイル表面 
. 測色器レンズ 
手順はし下の通0です。 

Q 測色器及びマウンタをプ U ンタか6取りがしま 

とす本書13ページ「マウンタの取り外し方」 

Q 白基準タイルホルダをプリンタか日取り外しま 



0 白基準タイルホルダか6、白基準タイルを取り 
がしまず。 



Q バッキングをプリンタか5取りがしまず。 



0 乾いた柔6かい巧で、白基準タイル表面ゃバッ 
キング表面のミちれをふさ取りまず。 

巧れびひどいとさは水に柔らかい巧を浸し、よく絞つ 
てからぶいてください。その乾乾いた柔らかい巧で 
水気をふいてください。 
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メンテナンス 


B oa 機器などのホコ u 除去用エアスプレーで測 
色器のレンズのホコリなどを吹さ飛ばしまず。 



重要 


測色器レンズには触れないでください。 


R バッキングをプリンタに取り付けまず。 

ぶ自動測色器マウンタ （24) / (44) セツトアップ 
ガイド（冊テ） 


0 白基準タイルを白基準タイルホルダに戻し、プ 
リンタに取り付けまず。 

と y 自動測色器マウンタ （24) / (44) セットアップ 
ガイド（冊テ） 


R マウンタをプリンタに取り付けまず。 

ぶ自動測色器マウンタ （24) / (44) セツトアツプ 
ガイド（冊テ） 
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測色器をマウンタに取り付けまず。 

とす自動測色器マウンタ （24) / (44) セットアップ 
ガイド（冊子） 


測色器の校正 

測色器は年に一度校正に出すことをお勧めします。 

詳細はお買いホめいただいた販売店、またはエプソンイン 
フオメーシヨンセンターにご相談ください。 
^^^本書22ぺージ「各種お問い合わせ先」 

測色器を校正に出すとさは、し U 下の点にごま意ください。 
• 校正は白基準タイルと測色器をセツトにして出しま 
す。 


重要 


工場では測色器と白基準タイルをセツトで調整して、同じ蚕 
号をつけて出荷していまず。必ず白基準タイルと同じ番号の 
測色器をセツトで校正に出してください。 

. 購入時の箱を使巧して捆包して<ださい。 


政上で終了です。 
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メンテナンス 


マウンタの取り外し方 

プ1」ンタ本体/マウンタの輸送またはメンテナンス時はしツ 
下の手順でマウンタを取り外して下さい。 

プリンタの電源を切ります。 


マウンタか5電源コードを巧さまず。 



カバーを開け、プ U ンタ接続用ケーブルと自動 
きき取りユニット接続用ケーブルを取りがしま 
ず。 



測色器に接続されているケーブル2本を巧さま 
ず。 



0 測色器の後部を持って手前に少し持ち上げてか 
日、取り外しまず。 








<s> 

自動巻を取りユニットは、 B 0 プラス機用のオプシヨ 
ンでず。自動測色器マウンタ （24) には自動巻き取り 
ユニット接続用コネクタはありません。 


測色器を取り外ずとさは、床などに落とさないよラに 
注意してください。測色器のレンズが傷ついたり、測 
色器が壊れたりずるおそれがありまず。 


マウンタを取り外ず前に測色器を取りがしてくだ 
さい。測色器を取り付けたままマウンタを取り外 
ずと、マウンタを置いたときに測色器のレンズが 
傷付くおそれがありまず。 

測色器レンズには軸れないでください。 


重要 


重要 
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メンテナンス 


B カバーを閉じて、マウンタをプリンタか5取り 
外しまず。 

取っ手に手を掛けて、2人で持ち上げてください。 


• 本製品を持ち上げる隙は、取扱説明 
書で指示された箇所に手を掛けて持 
ち上げてください。 

他の部分を持って持ち上げると、本 
製品び落下した0、下ろす際に指を 
挟んだ0して、けびをするおそれび 
あります。 

• 本製品を持ち上げる隙は、無理のな 
い娑勢で作業してください。 

無理な姿勢で持ち上げると、けびを 
するおそれびあります。 


本製品の移動と輸送 

本製品を輸送するとをは、セットアップガイドを参考に購 
入時と同じ状態に巧包してください。 

再捆包手順 

^^^自動測色器マウンタ （24) / (44) セットアップガイ 
ド师モ） 

マウンタと測色器の取り外し方 
^本書13ページ「マウンタの取り外しち」 
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-困ったとさは- 


困つたとをは 


プリンタのノ くネルにエラー 
メッセージが表示される 

本製品に関するエラーび発生したとさは、プ1」ンタの操作 
パネルのメッ セージで お知らせします。メッ セージの 内 
容、巧処方法はプ1」ンタ本体の取扱説明書を参照して < だ 
さい。 

用紙の表面または裏面に 
インクが付着する 

紙押さえ板またはバッキングにインクび付着し、用紙に転 
写されている可能性びあります。このよ5なとをは、しツ下 
の手順により紙押さえ板とバッキングのク U —ニングを 
してください。 

D マウンタをプリンタか6取りがし 、フウンタ底 
面び手前を向くように置をまず。 

と互=本書13ページ「マウンタの取り外し方」 

0 測色器キャリッジをち側いっぱいに移動し、紙 
押さえ板を手前に起こします。 



0 中性洗剤を少量入れた水に柔6かい巧を夏し、 
よく絞ってか日図のようにふきまず。 


その後、乾いた柔らかい巧で水気をふいてください。 



B 紙押さえ板を奥に戻し、測色器キヤリツジ巧左 
側に当たるまで富せまず。 

紙押さえ板び固定され、マウンタを持ち上げたとをに 
倒れな < なります。 



Q 白基準タイルホルダをプリンタか5取り外しま 



B バッキングをプリンタか日取り外しまず。 
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-困ったとさは- 



バッキング表面のミちれをふさ取りまず。 

水に柔らかい巧を浸し、よく絞ってからふいてくださ 
し、その媛、乾いた柔らかい巧で水気をふいてくださ 
い。 



n バッキングをプリンタに取り付けまず。 

包"自動測色器マウンタ （24) / (44) セツトアップ 
ガイド（冊テ） 


B 白昼準タイルホルダをプリンタに取り付けま 

とす自動測色器マウンタ （24) / (44) セットアップ 
ガイド（冊テ） 
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マウンタをプ U ンタに取り付けまず。 

とす自動測色器マウンタ （24) / (44) セットアップ 
ガイド（冊テ） 



測色器をマウンタに取り付けまず。 

とす自動測色器マウンタ （24) / (44) セットアップ 
ガイド（冊テ） 
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-困ったとさは- 


自動測色器ユーテイリテイがエラー終了したとき 


じ則色ジョブの作成と実行]で実行中の作業の[状態]び[エラー終了]になったとさは、[ジョブの状態確認]を起動し 
てエラー内容を確認してください。 

エラーメッセージの確認ち法はしツ下の通りです。 


Q 実行中の作業画面で[ジョブ]-口□パティ]を選択しまず。 




[ログ]タブをク U ックしまず。 


国 


巩 

チ,-卜る 

1 

EPSON PX - H 助扣 

TC 2.93 讼已 」 

微 e 咖 i ほ 

面な巧定測色巧 定(□ヴ) 

ce / t )6 /n 10:11 

旧ぶ6/1110111 

旧ぶ6/111016 

口-巧了 

まな巧别 

細が制 

巧了均割： 

がな： 

巧加 - 

I 0K I 

げ冉 ♦ E 巧 

色 屯 が了 

ヘルプ 

おかツジ ；的)ジ。 



历じる 


Q [エラーログ]に表示されたメッセージを巧認しまず。 
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-困ったとさは- 


各エラーの对処方法はし U 下の通りです。 


cs> 

エラーメッセージはジョブをキャンセルした場合やプリンタ本体にエラーがあった場合などにち表示されまず。 


エラーメッセージ 

対処方法 

通信エラーび発生しました。 

プ U ンタ本体の電源を切って通信ケーブルの状態を確認して<ださ 
い。 

通信ケーブルび抜けたり、配線び間違ったりしているとさは正しく接 
続して、プ U ンタ本体の量源を入れ直してください。 

測色に失敗しました。 

印刷物にノズル抜けなどの異常がないか確認してください。 

異常びあるとさはプ U ンタ本体の状態を確認してください。 

プリンタ本体の操作については、プ U ンタ本体の取扱説明書を参照し 
て < ださい。 

プ U ンタエラーによりキャンセルしました。 

プリンタ本体の操作パネルのメッセージをご確認の上、プ U ンタエ 
ラーを解除してください。 

プリンタ本体の操作については、プ U ンタ本体の取扱説明書を参照し 
て < ださい。 

自動測色器エラーによりキャンセルしました。 

本製品の状態をご確認の上、必要であればお手入れをしてください。 
^本書11ページ「メンテナンス」 

測色結果を保をでをませんでした。 

データを保存するコンピュータにメモ U び十分ないときは、：><モリを 
確保してください。 

データを上書を保をするとをは、ファイルの属性び書さ込み可能に 
なっているか確認してください。 


測色データに異常を感じるとき 

保存した測色データに異常び感じられるとをは、自動測色器本体の状態を確認し、必要に庇じてメンテナンスをしてくだ 
さい。 

^本書11ページ「メンテナンス」 

メンテナンスをしてをトラブルび解消でをないとさは、お買いホめいただいた販売店、またはエプソンインフォメーシヨ 
ンセンターにご相談ください。 

^本書22ページ r 各種お問い合わせ先」 
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-付録- 


im 


自動測色器ユーテイリテイ 
の削除 

ここでは自動測色器ユーテイ U テイを削除（アンインス 
I ■'ール）するち法を説明します。 


Windows 2000 /Windows XP 
の場合 

P 自動測色器ユ-ティリティを終了します。 

0 [コント□ールパネル]を開き、[プログラムの 
追加と削除](または[アプリケーシヨンの追加 
と削除])を起動しまず。 

0 [自動測色器ユーティリティ]をク U ックし、[変 
要と削除]をク U ックしまず。 

U (降は、画面に表おされるメッセージに従って操作し 
よ9 〇 

し i (上で終了です。 


Windows Vista の場合 

P 自動測色器ユ-ティリティを終了します。 

0 [スタート]—[コント□—ルパネル]の順にク 
リックしまず。 


Q 口□グラム]をクリックしまず。 

Q 口□グラムと機制をクリックしまず。 


0 [自動測色器ユーティ U ティ]をクリックし、[ア 
ンインス!ルと変更]をクリックします。 

しツ驾は、画面に表おされるメッセージに従って操作し 
ます。 

1；(上で終了です。 


MacOS の場合 

Q 自動測色器ユーティリティを終了しまず。 

0 本製品のソフトウェア CD - ROM をコンピユー 
夕にセツ 卜しまず。 

g Setup アイコンをダブルクリックしまず。 



0 画面の指示に従ってアンインストール作業を進 
めまず。 

0 Setup ダイアログのメニューで[アンインス 
I ル]を選択し、[アンインス!ル]をク 
U ックしまず。 

0 画面の指示に従ってアンインストール作業を最 
後まで進めまず。 


liLh で終了です。 


重要 


• Windows XPA/Vindows Vista で削除ずる場合は、 
「コンピュータの管理ち」アカウント（管理ち権 
限のあるユーザー）で□グオンしてください。な 
お 、 Windows Vista で削除ずるときに、管理者の 
パスワードまたは確認をホめ5れることがあり 
ます。パスワードがホめ！5れたとをは 、パスワー 
ドを入力して操作を続行してください。 

• Windows 2000で削除ずる場合は、管理ち権限の 
あるユーザー （Administrators グループに属する 
ユーザー）で□グオンしてください。 
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-付録- 


システム条件 

本製品を使用するためのコンピュータおよびシステムの 
推奨条件は ソフ トウエアの ReadMe . txt をご覧ください。 


重要 


自動測色器ユーティリティをご使用の場合は、エプソン製プ 
リンタドライバのインストールが必要でず。 


糊品の仕様 


総合仕様 

温度 

動作時：10〜35む 
保存時（開捆前）； 一 20〜60む 
(60 での場合120時間内、40での 
場合1力月]^^巧） 

保存時（開捆後）： 一 20〜40む 
(40 での場合1力月政巧） 

湿度 

動作時： 30〜80% (非結露） 

保を時（開お前）： 5〜85% (非結露） 
保存時（開おを）： 5〜85% (非結露） 

測色保証範囲 

温度： 20〜26む 
湿度： 35〜65 % 

質量 

自動測色器マウンタ （44) :約 13.5 Kg 
(付属品、測色器を除く） 

自動測色器マウンタ （24) :約 9.0 Kg 
(付属品、測色器を除く） 

がお寸法 

自動測色器マウンタ （44) :1295 (幅） 

X 199 (奥行き ）X 267 (高さ ） mm 
自動測色器マウンタ （24) :787 ( 幅） 

X 199 (奥行き ）X 267 (高さ ） mm 


測色器仕様 

型番 

X-Rite ILS 20 EP , ILS 20 EPUV 

測定幾何条件 

0° /45° ANSI / に0 5.4 

測定アパーチャ 

直径 3.55 mm 

光源 

タングステンランプ2850° K 

分光 

測定：16ポイント 
出力： 31ポイント 

視野角 

2。/10。 

光源タイプ 

A , C , D 50, D 55, D 65, D 75, F 2, F 7, 
F 11, F 12 

分光波長域 

400-700 nm 

測定範囲 

0-150% R (反射） 

繰 0 返し精度 

Max 0.2 dE cmc /白タイル 

Max 0.8 dE cmc /黒タイル 

ロロ 

巧7ェ 

Ave 0.5 dE cmc / 12 BCRA タイル 
ILS 20 EP 基準 

Ave 1.0 dE cmc /12 BCRA タイル 
ILS 20 EP 基準 

推奨校正頻度 

1回/年 


電気関係仕様 

定格電圧 

AC 100 〜 240 V 

入力電圧範囲 

AC 90 〜 264 V 

DC 出力 
(測色器電源用） 

5.5 V 1.0 A 

定格周波数 

50〜 60 Hz 

入力周波数範囲 

49.5 〜 60.5 Hz 

定格電流 

自動測色器マウン 0-3 A /100 V 
夕 （44) : 

0.25 A /100 V 

自動測色器マウン 
夕 （24) : 

消費電力 

自動測色器マウン動作時約 10.5 W 
夕 （44) : レディ時約 5 W 

ス U —プモード時 
約 3.5 W 

自動測色器マウン動作時約 8.5 W 
夕 （24) : レディ時約 5 W 

ス U —プモード時 
約 3.5 W 
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索引 


D 

DC ケーブル.. . 4 


に C プ□ファイル…1日 
ILS 20 EP …已，目 
ILS 20 EPUV …已，目 


无 

エラーメッセージ…4,17 


か 

カバー…4 

紙押さえ板...4,1巳 

カラーキヤ U ブレーシヨン... 7, 9 


< 

クランプ...已 


校正...12, 20 


し 

自動測色器マウンタ ... 4 

自動測色器ユーティ U ティ... 9,17,19 

自動測色器用 ColorBase ... 7, 9 

自動卷さ取0ユニット接続用コネクタ…4 

初期設定...ス8 

ジョブ…1日 

白基準タイル...已.目 

白基準タイルホルダ...己 


せ 

接続用コネクタ…4,已 


そ 

装着ガイド…己 
装着ガイド用溝... 4 
測色器...已，目 
測色器キヤ U ツジ…4,1已 


て 

電源コード...已，8 
電源コネクタ.. . 4 


と 

取っ手…4 

は 

バッキング...巳，目 

ふ 

プ U ンタ接続用ケーブル...已 
プ U ンタ接続用コネクタ.. . 4 

ま 

マウンタ... 4.目，13 

み 

S 二 USB 接続ケーブル…4 

ら 

ラベル…目 
ランプ.. . 4 

ろ 

六角巧つさネジ…已 
六角レンチ...已 
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-さ種お問い合わせ先- 


哲匡お問い合わせ巧 


•エブソンのホームぺージ http !// www.epsonJp 

各種製品情報 • 朽イィ《一類の提供、サポート案内等のさまざまな情報をお載したエブソンのホームページです。 

エプソンなら購入後も安む。皆様力、らのお剛、合わせのをし、内容を FAQ としてホームぺージ I こ掲載しております。ぜひご舌用ください。 
http :// www . epson . jp / faq / 

♦エブソンサービス コール センター 

修理こ関するお剛、合わせ•出張修理•保守契約のお申し达み先 

[050-3155-8600 【受付時間】月〜を曜日9:〇〇〜1 7 :3〇け兄日、弊な指定休日を除く） 

◎上記電話番号をご利巧できない場合は、 042-511-2949 へお問い合わせください。 


•修理品送付 I 持ち込み依頼先* -部対象外機種がございます。詳しくは下記のエプソンのホームページでご確認くださし、。 
お買い上げの販売店様へお持ち込みいただくか、下記修理センターまで送付願います。 


拠点名 

巧 在 地 

T E L 

ネ L 幌修理センター 

干 060-0034 キ L 幌市中央区北4条ま 1-2-3 ネし幌フコク生命ビル 10 F エプソンサービス(株） 

011-219-2886 

松本修理センター 

干 390-1 243松本市神林1563エプソンサービス ㈱ 

050-3155-7110 

東京修理センター 

干 191-0012 東京都日野市日野347エプソンサービス(株} 

050-3155-7120 

福岡修理センター 

干 812-0041 福岡市博を区吉塚 8-5-75 初光流通センタービル 3 F エブソンサービス(株） 

050-3155-7130 

沖縄修理センター 

干 900-0027 那覇市山下町 5-21 沖縄通関社ビル 2 F エプソンサービス(株） 

098-852-1420 


【受付時間】 月曜日〜金曜日9:00 〜 17:30佩日、弊社指定休日を除く） 

* 予告なく住所•連絡先等が変更される場合がございますので、ご了承ください。 

* 修理について詳しくは、エブソンのホームぺージでご確認下さし、。 http :// www . epsonjp / support / 

◎上記電話番号をご利用できない場合は、下記の電話香号へお問い合わせくださし、。 

-松本修理センター： 0263-86-7660 ■ まま修理センター： 042-584-8070 ■ 福岡修理センター： 092-622-8922 

•ドア to ドアサービスに関するお問い合わせ先 *- 部巧をか機種力ござぃます。詳しくは下記のェプソンのホ-ムぺ-ジでご確認くださし、。 
ド了 to ドアサービスとはお客横のご希望日に、ご巧定の場所へ、巧定業者が修理品をお引取りにお伺いし、修理完了後弊社からご自宅へ 
お届けする有償サービスです。*個包は業者力《巧います。 

ドア to ドアサービス受付電話 050-3155-7150 【受付時間】月〜を曜日9:〇〇〜17:3〇(祝日、弊社指定休日を除く） 

毎)上記電話番号をご利用できない場合は、 0263-86-9995 へお問い合わせください。 

* 平日の17:孤〜20:00および、±日、祝日、弊社指定休日の9:00〜20:00の電話受付は0263-郎-999日 (365 日受付可)にて日通-部訪支店で 
代行し、たします。*ドア to ドアサービスについて詳し〈は、エプソンのホームぺージでご確認下さい。 http :// www . epsonjp / support / 

♦エプソンインフオメーシヨンセンター製品に関するご質問•ご相談に電話でお答えしまず。 

050-31 5 卜 8066 【受付時間】月〜金曜日9:〇〇〜17:30湘日、弊社指定休日を除く） 

◎上記電話番号をご利用できない場合は、 042-585-85 B 2 へお問い合わせください。 

♦購入ガイドインフオメーシヨン 製品の購入をお考えになっている方の専用窓□です。製品の機能や仕様など、お気軽にお電話ください。 
1050-315卜8100 【受付時間】月〜金曜日9:00〜17:30け兄日、弊な指定化日を除く） 

◎上記電話番号をご利用できない場合は、 042-585-8444 へお問い合わせください。 


上記050でぉまる電話番号は1<001株式会社の電話サービス10»1&|^ダルかを利用してし、ます。 

上記電話番号をご利用いただけない場合は、携帯電話または NTT の固定電話(一般回撤からおかけし、ただ〈か、各◎巧の電話番哥こ 
おかけ〈ださいまずようお願いいたしまず。 


参シヨールーム * 詳細はホ_ムぺ_ジでもご確認いただけます。 http :// www . epson . jp / showroom / 
ェプソンスクェア新宿 干 160-8324 東京都新宿区西新宿 6-24-1 西新宿三井ビル 1 F 

【開館時間】月曜日〜金曜日9:30〜 17:30( 巧曰、弊社お定休日を除〈) 


• MuCPSON 

エプソン製品をご愛用の方も、お持ちでない方も、エプソンに興味をお持ちの方への会貴制情報提供サービスです。お客様にピッタリの 
おすすめ最新情報をお届けしたり、プリンターをもっと楽しくお使いし、ただくお手ちいをします。製品購入後のユーザー登録もカンタンです。 
さあ、今すぐアクセスして会員登録しよう。 


インターネットでアクセス！ http:/ /myepson jp/ 


カンタンな質問に答えて 
会員登録。 


•消耗品のご購入 

お近くのエプソン商品取极店及びエプソンダイレクト（ホームぺージアドレス http :// www . epson . jp / shop / または通話料無料 
0120 -545-101) でお買い求め下さい。 （2009 年7月現在） 


エヴソン販売株な舍な 干 160-8324 東京都が宿区西新宿 6-24-1 西新宿三井ビル24階 

它 Y コーエヴソン巧な舍せ 干 392-8 加2長野県部訪市大和 3-3-5 


ビジネス（インク） 2009 . 07 
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